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Parzelle Nr. 19

Gedeckte Aussenhalle

Kirchgemeindehaus

Bodenfläche total 121 m2

hinten 2 Bänke
2.2 m Länge

10 Bänke
2.7 m Länge

10 Bänke
2.7 m Länge

Parkettboden 22 m2

Parkettboden 26 m2

Holzbänke aus Eiche massiv

20 Bänke je 2.70 m Länge
  2 Bänke je 2.20 m Länge

Bänke demontieren und in Werkstatt lagern
Auffrischung und Wiedereinbau

Parkettboden Langriemen

Altes Parkett demotieren und entsorgen

Neuer Parkettboden auf Unterlagsboden verlegen

Details siehe separater Schnittplan Bodenaufbau

Grabenaushub
Länge 18.0 m1
Breite   1.0 m1
Tiefe   1.0 m1
Fläche 18.0 m2
Kubik 18.0 m3 

Platzbelag Pflastersteine
Fläche 60.0 m2
Steine entfernen, später neu setzen

Heizleitungen Bodenheizung
Vor- und Rücklauf

Leitungslänge 25.0 - 30.0 m

2 Bohrungen für Leitungen
in Betonaussenwand

im Bereich Technikraum UG
Tiefe 1.0 m unter Terrain

2 Bohrungen für Leitungen
in Sockelwand Kirche

Tiefe 1.0 m unter Terrain

Ergänzung im Technikraum:
Anschluss an Gasheizung
Boiler für Bodenheizung

Umwälzpumpe + Steuerung

Objekt Nr. 23.02 Kirche Kesswil    Einbau Bodenheizung
Bauherrschaft: Evang. Kirchgemeinde Kesswil-Dozwil

Grundriss Kirche Kesswil  Nr. 23.02 - 02

Planung: H. Haffter, Dipl. Architekt ETH, 8593 Kesswil / Tel. 071 463 58 85

Plangrösse: A3   Planausgabe: 10. 01. 2024   Mst.  1:100

Ausgabe      .................

Bauherrschaft: ....................................

Planer:             ....................................
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Bereiche Bodenheizung

Feld 1 =   5.0 m2
Feld 2 =   3.0 m2
Feld 3 = 15.0 m2
Feld 4 = 17.0 m2
Feld 5 = 13.0 m2
Feld 6 = 18.0 m2

Verteilkasten Bodenheizung
unter hinterster Bank
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